
HP LaserJet M4345 Multifunktions-Druckerserie

Mit diesem leistungsfähigen MFP, der die Arbeits- und Geschäftsprozesse optimiert,
erhöht sich die Produktivität von Arbeitsgruppen. Neben Funktionen für Drucken,
Kopieren, Faxen und mehreren Digital Sender Funktionen können die Benutzer
zusätzliche Eigenschaften für die Papierhandhabung und die Endbearbeitung von
Dokumenten nutzen.

1 Das analoge Fax ist Standard bei den M4345x und M4345xs MFP-Modellen
2 Die Einheit für beidseitigen Druck ist Standard bei den M4345x und M4345xs MFP-Modellen
3 Beim Einsatz von Original HP Zubehör sind alle HP Druckfunktionen verfügbar
4 Für die maximale Papierzuführungskapazität von 2.100 Blatt erfordert bei allen Modellen eine optionale (separat angebotene) 500-Blatt-Papierzuführung
5 Die Heft-/Stapeleinrichtung ist Standard beim M4345xs MFP.

HP LaserJet M4345
Multifunktionsdrucker

HP LaserJet M4345x
Multifunktionsdrucker

HP LaserJet M4345xs
Multifunktionsdrucker

Dieser leistungsfähige MFP eignet sich ideal für Arbeitsgruppen mit bis zu 15 Benutzern in Unternehmen jeder Größe und bietet ein
breites Spektrum an Funktionen, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Er ermöglicht Arbeitsgruppen die Durchführung mehrerer
Aufgaben mit einem einzigen Gerät.

Mit diesem leistungsfähigen MFP erhöhen Sie die Produktivität von Arbeitsgruppen und unterstützen komplexe Arbeitsprozesse.
Erledigen Sie mehr Arbeit in weniger Zeit mit den Funktionen für Drucken, Kopieren, Send-to-E-Mail und analoges Faxen 1, die dieser
Hochleistungs-MFP zur Verfügung stellt. Drucken und kopieren mit einer Geschwindigkeit von bis zu 43 Seiten/Min. Keine Wartezeit
durch schnelle Ausgabe der ersten Seite dank Instant-on-Technologie. Mit den Funktionen für das Senden an E-Mail-Adressen, Senden
an Ordner und der Faxfunktion 1 können Sie Papierdokumente in Arbeitsprozesse einbinden Kopieren und scannen beidseitiger
Originale mit der automatischen Dokumentenzuführung (ADF) für 50 Blätter. Sparen Sie Papier: Beidseitiges Drucken von Dokumenten
mit der automatischen Duplexeinheit 2.

Optimieren Sie Prozesse und sparen Sie Zeit und mit diesem zuverlässigen und sehr einfach zu verwendenden MFP.
Nutzen Sie alle Funktionen Ihres MFP über die intuitiv bedienbare Benutzerschnittstelle, die die verfügbaren Anwendungen und
Einstellungen deutlich anzeigt. So können Sie das Gerät auf einfache Weise verwenden, verwalten und warten. Reduzieren Sie die
Kosten, und minimieren Sie Unterbrechungen: die interaktive HP Smart printing Technology 3 in den HP Druckkassetten und dem Gerät
optimieren die Druckqualität und Zuverlässigkeit. Einfache gemeinsame Nutzung: beste Netzwerkeinbindung in seiner Klasse mit dem
internen HPJetdirect Printserver, der eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung ermöglicht.

Die Zusatzfunktionen dieses vielseitigen MFP halten mit Ihrem Unternehmenswachstum Schritt.
Erweitern Sie die Gerätefunktionen über den vorhandenen FIH-Anschluss, einem freien EIO-Steckplatz und Hi-Speed USB 2.0, so dass
Sie Unternehmenslösungen wie Druckauftragsabrechnung, Dokumenten Workflows und Sicherheitslösungen implementieren können.
Unterstützen Sie die Effizienz von Arbeitsgruppen mit einer Papierzuführungskapazität von bis zu 2.100 Blatt 4 – ideal für große Druck-
und Kopieraufträge. Optimieren Sie Arbeitsprozesse mit erweiterten Funktionen, darunter eine Briefumschlagzuführung, eine
Heft-/Stapeleinrichtung und eine praktische 3-fach Ablage 5.



HP LaserJet M4345 Multifunktions-Druckerserie

Serie im Überblick

Empfohlenes Zubehör

HP LaserJet M4345 Multifunktionsdrucker
● HP LaserJet M4345 MFP: Druckgeschwindigkeit
von bis zu 43 Seiten/Min.

● 256 MB RAM
● 480 MHz Prozessor
● 40 GB Festplatte
● Hi-Speed USB 2.0 Konnektivität
● HP Jet Direct Embedded Print Server
● eingebettete Sendefunktionalität
● Standardkapazität der Papierzuführung 600 Blatt

mit 500-Blatt-Papierzuführung und
100-Blatt-Mehrzweckzuführung

● automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 50
Blatt

HP LaserJet M4345x Multifunktionsdrucker
● HP LaserJet M4345X MFP: Basismodell plus
Zubehör für automatischen beidseitigen Druck

● zusätzliche 500-Blatt-Papierzuführung
● Zubehör für analoges Faxen

HP LaserJet M4345xs Multifunktionsdrucker
● HP LaserJet M4345XS MFP: Basismodell plus
Zubehör für automatischen beidseitigen Druck

● zusätzliche 500-Blatt-Papierzuführung
● Zubehör für analoges Faxen
● Ausgabefach mit Hefteinrichtung
● Unterschrank/Druckerunterstand

Q3701A
HP LaserJet MFP
Analog-Faxzubehör 300

C8091A
HP Wiederauffüllung für
Klammerkassette

Q5968A
HP LaserJet 500-Blatt-Einzug
(stapelbar)

Q5969A
HP LaserJet 4345mfp
Duplexzubehör

Q5691A
HP LaserJet MFP-Stapelfach
mit Hefter für 500 Blatt

Q5692A
HP LaserJet
MFP-Multifunktionsausgabefa
ch (3-fach)

Q5970A
HP LaserJet 4345mfp
Druckerunterstand mit
Schrank

Q6496A
HP LaserJet Q6496A MFP
mit ADF, Mylarpapier

Q5997A
HP LaserJet ADF-Wartungskit

Q5999A
HP Q5999A Wartungskit
220 Volt

J7960G
HP Jetdirect 625N Gigabit
Ethernet Printserver

J7951G
HP Jetdirect ew2400
802.11g Kabelloser
Printserver



Betriebsdaten und Garantie
Betriebsumgebung Betriebstemperatur:10 bis 32,5 ºC. Empfohlene Betriebstemperatur:10 bis 32,5 ºC. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Empfohlene

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:20 bis 80 % rF. Lagertemperatur:0 bis 35 ºC. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Geräuschentwicklung gemäß ISO
9296:Schallleistung:LwAd6,9 B(A) (Drucken mit 45 S./Min.). Schalldruckpegel:LpAmNicht hörbar (in Bereitschaft), 54 dB(A) (Drucken), 56 dB(A) (Kopieren/Scannen)

Prüfzeichen CISPR 22: 1993/EN 55022: 1994 Klasse B, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Titel 47 CFR, Teil 15 Klasse B/ICES-003, Ausgabe
4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, CE-Zeichen für die Einhaltung der EMV-Richtlinie 89/336/EWG und der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG.
Produktbescheinigungen:Argentinien (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australien (AS/NZ 3260), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), China (GB4943), EU
(CE-Zeichen, Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG), Deutschland (TÜV- EN60950-IEC 60825-1), Russland (GOST- R50377), USA (UL-UL 60950; FDA-21 CFR Kapitel 1,
Unterkapitel J für Laser), Klasse 1 Laser-/LED-Produkt

Garantie 1 Jahr Herstellergarantie mit Vor-Ort-Service (Hardware) und Support über Telefon und Internet (regional unterschiedlich)

Bestellinformationen

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör
Q3701A HP LaserJet MFP Analog-Faxzubehör 300
C8091A HP Wiederauffüllung für Klammerkassette
Q5968A HP LaserJet 500-Blatt-Einzug (stapelbar)
Q5969A HP LaserJet 4345mfp Duplexzubehör
Q5691A HP LaserJet MFP-Stapelfach mit Hefter für 500 Blatt
Q5692A HP LaserJet MFP-Multifunktionsausgabefach (3-fach)
Q5970A HP LaserJet 4345mfp Druckerunterstand mit Schrank
T1936AA HP MFP Digital Sending Software 4.0
Q6496A HP LaserJet Q6496A MFP mit ADF, Mylarpapier
Q5997A HP LaserJet ADF-Wartungskit
Q5999A HP Q5999A Wartungskit 220 Volt
Q7718A HP 128 MB 100 Pin DDR DIMM
Q2438B HP LaserJet 75-Blatt-Briefumschlagzuführung
Q5998A HP Q5998A Wartungskit 110 Volt
J7989G HP Serielle ATA-Hochleistungsfestplatte
Q7719A HP 256 MB 100 Pin DDR DIMM
J7972G HP 1284B Parallele Karte

Zubehör
Q5945A HP LaserJet Q5945A Druckkassette schwarz

18.000 Standardseiten nach ISO/IEC 19752

Konnektivität
J7960G HP Jetdirect 625N Gigabit Ethernet Printserver
J7951G HP Jetdirect ew2400 802.11g Kabelloser Printserver
J7961G HP Jetdirect 635N IPv6/IPsec Printserver

Eine vollständige Liste mit Verbrauchsmaterialien, Zubehör und
Services finden Sie unterhttp://www.hp.com
Informationen zu Lösungen in Bezug auf Workflow,
Gerätemanagement etc. finden Sie im Global Solutions-Katalog:
www.hp.com/go/gsc

HP LaserJet M4345 Multifunktionsdrucker (CB425A)
HP Laserjet M4345 MFP Multifunktionsgerät (mit
Festplatte), Flyer mit Support-Informationen,
Tonerkassette, Netzkabel, Bedienfeldaufkleber, CD
mit Software/Dokumentation, Kurzanleitung, Poster

HP LaserJet M4345x Multifunktionsdrucker (CB426A)
wie CB425A plus Duplex-Einheit, analoges Faxen,
500-Blatt-Papierzuführung, Installationsanleitung für
500-Blatt-Papierzuführung, Telefonkabel

HP LaserJet M4345xs Multifunktionsdrucker (CB427A)
wie CB425A plus Duplex-Einheit, analoges Faxen,
500-Blatt-Papierzuführung, Installationsanleitung für
500-Blatt-Papierzuführung, Telefonkabel,
500-Blatt-Ausgabefach mit Stapel-/Hefteinrichtung,
Unterstand mit Aufbewahrungsfach

Service & Support
H7668A/E HP Care Pack, Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag,
3 Jahre
H7686A/E HP Care Pack, Vor-Ort-Service innerhalb 4 Stunden, 3
Jahre
H7688PA/PE HP Care Pack, Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag
1 Jahr, nach Ablauf der Garantie
H7689PA/PE HP Care Pack, Vor-Ort-Service innerhalb 4 Stunden, 1
Jahr nach Ablauf der Garantie
U2010A/E HP Care Pack, Installation und Netzwerkkonfiguration



Technische Daten
Drucktechnologie Schwarzweiß-Laser
Druckgeschwindigkeit DIN A4Schwarzweiß:Bis zu 43 S./Min., Farbe:. Ausgabe der ersten Schwarzweißseite,< 10 Sek.
Prozessor 480 MHz. MIPS Prozessor integriert in HP ASIC
Speicher 256 MB. Erweiterbar auf bis zu 512 MB über einen 100-poligen DDR DIMM-Steckplatz. Festplattenkapazität:Standard, 40 GB
Drucken Qualität HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi, 170 lpi (Zeilen pro Zoll)

Auflösung Schwarzweiß:Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (mit HP FastRes 1200)
Druckersprachen HP Postscript Level 3 Emulation, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4
Wirtschaftliches Drucken Econo-Modus (spart bis zu 50 % Toner bei 600 dpi), sofortige Rückkehr in den Energiesparbetrieb nach jedem Druckauftrag dank Instant-On-Technologie

(spart Strom), optionaler automatischer beidseitiger Druck und Druck mehrerer Seiten auf ein Blatt (spart Papier)
Druckleistung (monatlich, A4) Bis zu 20.0000 Seiten
Empfohlenes monatliches
Druckvolumen

5000 bis 15000M4345 MFP:5000 bis 20000; M4345X MFP:5000 bis 15000; M4345XS MFP:5000 bis 15000

Druckränder (mm) Oben:4,2 mm. Links:4,2 mm. Rechts:4,2 mm. Unten:4,2 mm
Maximaler Druckbereich 211,9 x 351,6 mm

Faxen Modemgeschwindigkeit M4345 MFP:Bis zu 33,6 Kbps (mit optionalem Faxmodem); M4345X MFP:Bis zu 33,6 Kbps; M4345XS MFP:Bis zu 33,6 Kbps
Telekom-Zertifikationen M4345X MFP:Telekommunikation: TBR-21:1998; EG 201 121:1998, FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexiko), PTC-200

(Neuseeland), AS/ACIF S002:2001 (Australien), IDA PSTN1 (Singapur), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hongkong), YD514,
YD/T589, YD703, GB3382 (China); M4345XS MFP:Telekommunikation: TBR-21:1998; EG 201 121:1998, FCC Part 68, Industry Canada CS03,
NOM-151-SCTI-1999 (Mexiko), PTC-200 (Neuseeland), AS/ACIF S002:2001 (Australien), IDA PSTN1 (Singapur), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005-11
(Taiwan), HKTA 2011 (Hongkong), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (China)

Faxspeicher M4345X MFP:Abhängig vom verfügbaren Festplattenspeicher; M4345XS MFP:Abhängig vom verfügbaren Festplattenspeicher
Faxauflösung Standard:M4345X MFP:200 x 200 dpi ; M4345XS MFP:200 x 200 dpi . Fein:M4345X MFP:200 x 200 dpi ; M4345XS MFP:200 x 200 dpi .

Superfein:M4345X MFP:300 x 300 dpi ; M4345XS MFP:300 x 300 dpi . Foto:M4345X MFP:200 x 200 dpi ; M4345XS MFP:200 x 200 dpi
Kurzwahl M4345X MFP:Bis zu 100; M4345XS MFP:Bis zu 100

Digital Sending Dateiformate PDF, TIFF, JPG, MTIFF
Installation Über HP Jetdirect Embedded Network Printserver, interne HP Jetdirect Printserver, externe HP Jetdirect Printserver, HP Wireless Printserver, HP

Konnektivitätskarten
Scannen Typ Vorlagenglas, ADF. Farbscannen:Ja

Scanauflösung Optisch:Bis zu 600 dpi. Erweitert:Bis zu 600 dpi
Bit-Tiefe 30 Bit
Graustufenskala 256
Scanbereich Min. Medienformat:Keine Mindestvorgabe. Max. Medienformat:22,7 x 30,2 cm
Ränder für gescannte Objekte Links:4.2. Oben:4.2. Rechts:4.2. Unten:4.2

Kopieren Kopiergeschwindigkeit Bis 43 Kp/minM4345 MFP:Bis zu 43 Kop./Min.; M4345X MFP:Bis zu 43 Kop./Min.; M4345XS MFP:Bis zu 43 Kop./Min.
Kopierauflösung Bis zu 600 x 600 dpi
Mehrfachkopien bis zu 1000
Verkleinern/Vergrößern 25 bis 400 %

Druckmedienverarbeitung Zufuhr: Kapazität Gewicht Abmessungen
Kassette 1 Blatt: 100, Transparentfolien: 50, Briefumschläge:

10
60 bis 200 g/m² A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), 16K, D Postkarten

(JIS), Letter, Legal, Executive, Statement, 8,5 x 13
Zoll, Briefumschläge (DIN DL, C5, B5, Nr. 10,
Commercial), Sonderformate 76 x 127 bis 216 x
356 mm

Kassette 2 Blatt: 500, Transparentfolien: 100 60 bis 120 g/m² A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), 16K, Letter, Legal,
Executive, 8,5 x 13 Zoll, Sonderformate 148 x 210
bis 216 x 356 mm

Kassette 3 Blatt: 500, Transparentfolien: 100 60 bis 120 g/m² A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), 16K, Letter, Legal,
Executive, 8,5 x 13 Zoll, Sonderformate 148 x 210
bis 216 x 356 mm

ADF Blatt: 50 60 bis 120 g/m²
Ausgabe: Briefumschläge: Bis zu 100
Duplex-Druck:Keine (nicht unterstützt)

Druckmedientypen Papier (Normal, Vordrucke, Briefpapier, vorgestanztes Papier, Hartpost, Recycling, farbig, aufgerautes Papier), Transparentfolien, Etiketten, Briefumschläge, Karton
Schnittstellen und Konnektivität Optional:HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec Printserver J7961A, HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet Printserver J7960A, HP Jetdirect 620n Fast Ethernet Printserver J7934A, HP Jetdirect ew2400

802.11g Wireless Printserver J7951A, HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet Printserver J7942A, HP Jetdirect 175x Fast Ethernet Printserver J6035D, HP High Performance Serial ATA Festplatte
J7989G, HP 1284B Parallel Card J7972G, HP Jetdirect Connectivity Card J4135A, HP bt450 Bluetooth Wireless Drucker- und PC-Adapter Q6398A, HP bt400 Bluetooth Wireless
Druckeradapter Q6399A

Betriebssysteme – Kompatibilität Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003; Unterstützung für Windows Vista™ folgt (weitere Informationen unter
www.hp.com/go/windowsvista); Mac OS X 10.2 oder höher. Optional:Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Server 2003; Mac OS 10.2 und höher.
Aktuelle Software und Treiber für den HP LaserJet M4345 MFP können von der HP Website http://www.hp.com/support/ljm4345mfp heruntergeladen werden

Netzwerkbetriebssysteme – Kompatibilität Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (nur Itanium), Server 2003 (IPv6 nur unter Windows XP und Server 2003 unterstützt); Novell NetWare 3.2,
4.2, 5.x, 6.x (NDPS); Mac OS 8.6 und höher; Red Hat Linux 6.x, 7.x, 8.x, 9.x; SuSE Linux 6.x, 7.x, 9.x; HP UX 10.20, 11.x, 11i; Solaris 2.5.x, 2.6, 2.7, 2.8 (nur SPARC-Systeme); IBM AIX
3.2.5 und höher; MPE-iX, Unix, Citrix, MetaFrame, Windows Terminal Servers. Optional:Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003; Mac X
OS 10.2 und höher

Mindestsystemvoraussetzungen 133 MHz Prozessor oder schneller, 64 MB RAM, 40 MB verfügbarer Festplattenspeicher, USB- oder Netzwerkanschluss. Mac OS 10.2 und höher, 128 MB RAM, 250 MB freier
Festplattenspeicher, Netzwerk- oder USB-Schnittstelle

Bedienfeld Berührungsempfindliche VGA-Grafikanzeige, Kontrastregulierung, numerischer Tastenblock, Taste für Schlafmodus, Reset-Taste, Stopptaste, Starttaste, Achtung-LED, Daten-LED,
Bereit-LEDM4345 MFP:Berührungsempfindliche VGA-Grafikanzeige, Kontrastanpassung, numerischer Tastenblock, Taste für Schlafmodus, Reset-Taste, Stopptaste, Starttaste, Achtung-LED,
Daten-LED, Bereit-LED; M4345X MFP:Berührungsempfindliche VGA-Grafikanzeige, Kontrastanpassung, numerischer Tastenblock, Taste für Schlafmodus, Reset-Taste, Stopptaste, Starttaste,
Achtung-LED, Daten-LED, Bereit-LED; M4345XS MFP:Berührungsempfindliche VGA-Grafikanzeige, Kontrastanpassung, numerischer Tastenblock, Taste für Schlafmodus, Reset-Taste,
Stopptaste, Starttaste, Achtung-LED, Daten-LED, Bereit-LED

Stromversorgung Anforderungen:Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), empfohlene Netzkapazität 8 A. Energieverbrauch:0,26 Watt maximal (ausgeschaltet),
16 Watt maximal (Schlafmodus), 49 Watt maximal (Bereitschaft), 725 Watt maximal (Drucken), 1265 Watt maximal (Kopieren); Typischer Stromverbrauch (TEC): 5,963 kWh/Woche. Die
Angaben für den Netzanschluss basieren auf den Anforderungen in dem Land/der Region, in dem/denen der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Sonst wird der
Drucker beschädigt und die Herstellergarantie verfällt.

Maße (B x T x H) Ohne Verpackung:M4345 MFP:762 x 566 x 546 mm; M4345X MFP:762 x 566 x 668 mm; M4345XS MFP:1.016 x 744 x 1.110 mm. Gepackt:M4345 MFP:802 x 648 x 715 mm;
M4345X MFP:802 x 648 x 1052 mm; M4345XS MFP:1200 x 1000 x 1440 mm

Gewicht Ohne Verpackung:M4345 MFP:53,5 kg ; M4345X MFP:63,9 kg ; M4345XS MFP:99,4 kg . Gepackt:M4345 MFP:62,1 kg; M4345X MFP:74,4 kg; M4345XS MFP:171 kg

http://www.hp.com/de
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